














Stuer, vaerelser og entré
Veegbehandling

Loftbehandling

Kekken
Veegbehandling

Loftbehandling

VI

Serlige regler for indvendig vedligeholdelse
GvE IV, 1)

Der skal i forbindelse med maling af vegge anvendes
vagplast maling (glans 5).

Der skal 1 forbindelse med maling af lofter anvendes
loftplast alkydmaling (glans 4), eller loftplast acrylplast-
maling (glans 5)

Der skal i forbindelse med maling af vegge anvendes
vaegplast maling (glans 5).

Der skal 1 forbindelse med maling af lofter anvendes
loftplast alkydmaling (glans 4), eller loftplast acrylplast-
maling (glans 5)



Traevaerk

Inventar

Radiatorer og rer

Vinduer

Bejdset trevaerk, vinduer og
dere

Naturtrzesdere, -lager m.m.

Lakerede gulve

Vinylgulve m.m.

Tapetsering

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ved maling af trevark, malede dere, fodlister m.m.
anvendes acrylplast maling til tra (halvblank acrylemalje -
- glans 80).

Séfremt der i enkelte afdelinger er udarbejdet sarskilte
regler for vedligeholdelse af inventar, vil dette fremga af
serskilt bilag til den pageldende afdeling.

Ved maling af radiatorer og rer anvendes vandbaseret
radiatormaling (acryl).

Ved maling af radiatorer og rer i vide rum anvendes alkyd
maling (oliebaseret).

Ved maling af vinduer anvendes vindues acryl maling
(glans 40).

Ved behandling af bejdset treevaerk, vinduer og altandere,
anvendes vandbaseret bejdse/trebeskyttelse (af god
kvalitet). Ved tvivl om farve m.m. sperg varmemester.

Ved opfriskning/rengering anvendes hvid vaselineolie og
mineralsk terpentin i bl. Forh. 1:1.

Ved behandling af gulve, dertrin og trappetrin anvendes
vandbaseret gulvlak (Blitza).

Gulve af vinyl og linoleum vedligeholdes med et vaske-
/plejemiddel beregnet for den pageldende belegning.

Ved tapetsering af vegge skal tapetet opsattes jevnt, uden
rynker og synlige samlinger (stedes sammen).

Ved tapetsering med rutex (savsmuldstapet) og andre
struktur-/skumtapeter skal tapetet opsattes jevnt, uden
rynker og synlige samlinger. Opsa&tning af rutex og andre
struktur-/skumtapeter er kun tilladt safremt alt ekst. tapet
er afdampet.

Der ma ikke opsattes tapet ovenpa rutex og andre
struktur-/skumtapeter eller hessian.

Vagge der er tapetseret med rutex og andre struktur-
/skumtapeter ma kun males.

Det samme gelder for i forvejen malede vagge, hvor der
ikke er opsat tapet. I enkelte afdelinger er der malede- og
ikke tapetserede vaegge.

Hessian som vag eller loftsbeklaedning, vil ikke kunne
godkendes ved fraflytning, (kun hvor det er opsat som
speciel foranstaltning af afdelingen) men skal, hvis ikke
det er nedtaget ved syn, nedtages for Deres regning.

Det samme gelder for almindeligt tapet der er malet, samt
strukturmaling.



Forbedringer/forandringer

Krav til arbejdets udferelse

Boligens standard ved
lejemalets begyndelse

Slid og =elde

Farvevalg
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OBS! For De tapetserer — rens vagge for sem og skruer,
spartle tapetkanter ved opseatning af alm. tapet, brug en
god tapetklister (Arabin).

@nsker De at foretage forbedringer/forandringer i boligen
for maske at skabe en for Dem mere tidssvarende eller be-
dre fungerende bolig, bgr De af egen interesse fremsende
en ansggning inden De gér i gang, alene for at sikre Dem,
at det De patenker, kan godkendes som forbedring eller
blivende foranstaltning (se endvidere raderetsreglerne).

Felles for vedligeholdelsesarbejder, @ndringer og
moderniseringer gelder, at arbejdet udferes handvaerks-
massigt korrekt.

Standard for boligernes vedligeholdelsesstand
ved overtagelsen

Ved lejerens overtagelse af boligen fremtraeder lofter og
vagge nyistandsatte.

Traeverk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun
vere istandsat, hvor der efter udlejerens skon har varet
behov for det.

Traeverk, inventar, tekniske installationer og gulve kan
baere preg af almindeligt slid og ®lde for et lejemal af den

pageldende type og alder.

Der kan ikke stilles sarlige krav til farvevalg.

Vedtaget af Boligorganisationens Repraesentantskab

Den 6. april 1999.
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Grethe Rasmussen (Formand for Organisationsbestyrelsen)



